Luonnollista energiaa.
Auringosta ja
tuulesta.
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Omakotitaloon, maatilalle, yrityksiin,
mokille, veneeseen.
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Aurinkopaneelit

ingonvalon tasajannitteeksi, jota voidaan kdyttda
y sd tai kodin sdhkoverkossa. Valikoimassamme
Kemtyyppiset ja kokoiset jdrjestelmat.

4 tarpeidesi mukaan.
aliikkuvia osia ja ne kestavat
: 6s muita kokoja
arkoitettuja aurinko-

Max virta Oikosulkuvirta Max jannite Avoimen piirin Mitat mm

-

Aurinkosahkojarjestelmat mokille

jestelmid kdytetdan yleensa paikoissa joissa verkkosahkaa ei ole

yiigkaliieina ovat esimerkiksi kesamokkien sahkdistykset. Jarjestelmat

gajannitettd, mutta voit kdyttdd niissa myos tavallisia 230 voltin

odin sahkolaitteita liséamalla jérjestelmaan invertterin. Jarjestelman voit hankkia

—aveifilla akuilla tai huoltovapailla AGM akuilla. Kaikkia jérjestelmia on saatavana
myos ilman akkua.

Paneeli Sdadin Avoin akku

Kaikki jarjestelmat sisaltavat: Sdadettavan asennustelineen, 50 metrid 2 x 2,5m?2 kaapelia,
100kpl naulakiinnikkeitd, 4kpl 12 voltin pistorasioita, 4kpl 12 voltin pistotulppia, 2kpl
jakorasioita, kytkimen , akkujohdon liittimineen sekd suomenkieliset kuvitetut
kayttdohjeet. Mikali mikaan vakiojarjestelmista ei sovellu tarpeeseesi on saatavilla

myos erikseen raataloitavia jarjestelmid. Neuvomme mielelldmme oikean jarjestelman
valinnassa.

Aurinkosahkéjarjestelmat sahkoverkkoon

Néita aurinkosahkojérjestelmia kaytetadn esimerkiksi omakotitaloissa, kun halutaan
syottad puhdasta aurinkoséhkéd verkkoon ja pienentdd kodin séhkolaskua.
Jarjestelmilla voit tuottaa osan kéyttdmastési séhkosta ympaéristoystévallisesti ja
vaivattomasti.

-Jarjestelmien tehot alkaen 300 W, ylérajaa ei kdytannossé ole.

-Jérjestelma sisaltad aurinkopaneelit, verkkoinvertterin ja asennustelineet
asennusta varten.

-Arvioitu vuosituotto esim. 1000 watin jérjestelmélle n. 1000 kwh /vuodessa.




Aurinkolammitys

Aurinkoldmmitys on erinomainen ratkaisu, kun haluat pienentéa vaikutustasi
ymparistoon ja sédstad samalla rahaa. Luotettavat aurinkoldmmitys-
jérjestelmamme pienentévat energiankulutustasi ja lisadvat riippumattomuuttasi
perinteisistd energialdhteista. Aurinkoldmmitystd voidaan helposti kayttad
kayttoveden ldmmitykseen ja lisdlammon tuottamiseen ympéristoystévallisesti
esimerkiksi omakotitaloissa ja yrityksissa. Aurinkokerdimet muuttavat auringon-
valon lammoksi joka kdytetdan hyodyksi veden lammityksessa. Aurinkoldmpé on
erinomainen lisa esimerkiksi 6ljy- tai séhkélammitteiseen rakennukseen.

KS 2000 Aurinkokerdin: Pituus 2018 mm. Leveys 1037 mm. Korkeus 89 mm.
Paino 39 kg. Kokonaispinta-ala 2,09 m2 ja kerdinpinta-ala 1,82 m2.

Tehdastakuu 10 vuotta.

ZPS pumppu- ja saddinyksikkd aurinkoldmmitysjérjestelmaéan.

Virtaus 2-6 |/min. Sisaltad pumpun, virtausmittarin, turvaventtiilin, palloventtiilin ja
saadinyksikon. Saadinyksikossa on neljd lampatila-anturia. Sadtimessa on yhdeksan
valmista ohjelmaa eri asennusvaihtoehdoille. Yksikko on eristetty.

Mitat: Korkeus 845 mm. Leveys 215 mm. Syvyys 140 mm. Paino 5 kg.
Toimitamme myés [dmminvesivaraajia alkaen 100 L.

Tuulivoimalat

Laajasta pientuulivoimala valikoimastamme |6ydét aina oikean ratkaisun tarpeeseesi.
Valikoimastamme loytyvat tuuligeneraattorit mahdollistavat jarjestelmat pienisté
300 watin mokkivoimaloista aina esimerkiksi oma kotitaloihin, maatiloille ja yrityksiin

sopiviin 30 kilowatin tuulivoimaloihin.

Kaikki tuulivoimalamme ovat erittdin
hiljaisia ja niihin on saatavilla hyd-
raulinen masto jolla nosto ja lasku
onnistuvat ilman apuvélineitd.
Voimalat alkavat pyoria jo pienilld
tuulennopeuksilla, mahdollistaen
tuoton myds pienilld tuulilla.

PR 3030

Aurinkopaneeli yhdistetaén akustoon lataussagtimen
avulla. Lataussadtimen térkeimmét tehtévét ovat estéd
akuston ylilataus ja syvépurkaus seké virran
vuotaminen takaisin paneeliin.

Steca PR Lataussdatimet. Laadukkaissa PR-sarjan
lataussaatimissa on LCD-kuvanayttd josta voidaan
seurata jérjestelméan toimintaa ja tuottoa.

Sédatimia voidaan kayttda 12 V ja 24 V jarjestelmissé.
Valikoimassa kolme eri mallia PR1010 , PR2020 ja
PR3030. Maksimivirrat 10, 20 ja 30A.

Steca Solarix MPPT 2010 lataussaadin.

Saatimessa on MPPT (Maximum Power Point Tracking)
toiminto, joka takaa sen ettd kaikki paneelista saatavilla
oleva teho ladataan akustoon. Se on suunniteltu
toimimaan kaikentyyppisten aurinkopaneelien kanssa
ja erityisesti silloin kun paneeliston jénnite on akustoa
korkeampi. Jarjestelmén jannite: 12 V/24 V,

avoimen piirin jannitealue:17 V-100 V / 34 V-100 V.
Latausvirta: 20 A. Kuormavirta: 10 A

Naps Maxpower lataussdadin:
On erityisesti veneisiin ja matkailuajoneuvoihin suunniteltu
MPPT lataussaadin. Nimellisjannite 12 V, maksimivirta 7 A.



Akku toimii jarjestelméan varastona johon tuotettua sahkoé varastoidaan mydhempad kulutusta varten.
Valikoimassamme on kolme erilaista aurinko- ja tuulienergiajérjestelmiin soveltuvaa akkutyyppia,
suljettu AGM akku, geeliakku, seké perinteinen vapaahappoinen akku.

Exide Nautilus Freeline 115 Ah akku: Erittdin laadukas vapaahappoinen akku joka on suunniteltu
erityisesti vapaa-ajan kédyttoon Akussa on varaustilan ilmaisin kannessa (Magic Eye) ja siitd on helppo
tarkistaa varaustila. Akku on varustettu huohotinletkulla kaasujen keskitettya poistoa varten. Akkua
voidaan kallistaa 90 astetta ilman ettd happoa vuotaa ulos. Kapasiteetti 115 Ah. Mitat napoineen

P 349 mm L 175 mm K 235 mm. Paino 30 kg.

Ritar AGM akut: Suljetuissa AGM akuissa neste on imeytetty lasikuitumattoon. Akut ovat
huoltovapaita eivatkd vaadi elektrolyytin lisdysta.

Kapasiteetti Mitat P x L x K

Invertterit

Invertterid kaytetaan jérjestelmissd jossa akuston tasajannite halutaan muuttaa normaaliksi 230 V
vaihtoséhkoksi, jolla voidaan kayttdd tavanomaisia kodin sahkolaitteita. Inverttereitd on saatavana
kaikenkokoisia ja eri jannitteille. Tehot alkaen 100W, Akkujénnitteet 12V-120V.

Pienjannitteiset sahkolaitteet ja asennustarvikkeet

Lahes kaikkia kodin sahkolaitteita on saatavana myds 12 ja 24 voltin versiona joita voidaan kayttéa
suoraan akkujarjestelmissa. Valaisin valikoimamme koostuu vahankuluttavista Led-valoista ja
energiansadstlampuista sekéd halogenvalaisimista. Valikoimassamme on myés mm. erikokoisia
jaakaappeja, keittimia ja televisioita. 12 voltin vesipumpulla voit pumpata vaikkapa jérvi- tai
kaivoveden suoraan keittioon tai saunaan. Meiltd saat myos kaikki tuotteidemme asennukseen
tarvittavat tarvikkeet kuten kaapelit, pistorasiat ja asennustelineet.

Akkulaturit

CTEK laturit: Laturit soveltuvat hyvin esimerkiksi aurinkoséhkojarjestelman akkujen lataamiseen
generaattorilla. CTEK-laturisarja koostuu alykkaisté ja katevistd akkulatureista, joilla voi ladata
kaikentyyppisia lyijyakkuja. Laturi on suojattu kipinginnilta, virhekytkennaltd ja oikosululta.
CTEK laturi osaa ladata seké tyhjia ettéd sulfatoituneita akkuja ja lataa akun téydellisesti, vaikka
verkkojannite olisi vain 170 volttia. CTEK akkulaturit on hyvaksytty ulkokayttoon.

Exide laturit: Kun sinulla on Exide-varaaja, asiat ovat hallinnassasi ja valtyt ikdvilta yllatyksilta.
Exide kayttdad moderneinta tekniikkaa tehdékseen varaajan, joka on niin korkeatasoinen kuin
mitd olet tottunut saamaan Exideltd. Exide on yksi maailman johtavista akkuvalmistajista ja
silloin kelpaa vain paras. Siksi he ovat kehittdneet varaajasarjan 12 voltin akuille.

Valikoimassamme olevat akkulaturit soveltuvat hyvin esimerkiksi veneen, asuntovaunun tai auton
akkujen lataukseen. Latureita voidaan hyvin kayttéa myos esimerkiksi mokkijérjestelmissa akkujen
lataukseen generaattorin avulla.

Jannite Latausvirta

Jannite Latausvirta

Jélleenmyyjési:



